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Продаж Мінімальна

Лічильники банкнот "PRO" (Тайвань)

PRO 40 U Neo 122,00

124,00 116,00

PRO 40U LCD 187,00

189,00 176,00

PRO MAC 245,00

247,00 230,00

PRO 87 287,00

289,00 269,00

302,00

304,00 283,00

Ціна (у.е. з ПДВ)

Базова

Лічильник офісного класу

 – Швидкість лічення, банкнот/хв: 800

 – Місткість відсіку, банкнот: завантажувальний - 100, приймальний - 100

 – Індикатор: 2 індикатори 3-х розрядних світлодіодних

 – Лічення з накопиченням підсумку

 – Пакетний режим лічення банкнот  (фасування)

 – Ультрафіолетовий контроль

 – Контроль оптичної щільності

 – Габарити, мм: 250x290x170

PRO 87 U  – Ультрафіолетовий контроль

Лічильник офісного класу

 – Швидкість лічення, банкнот/хв: 600/900/1200

 – Місткість відсіку, банкнот: завантажувальний - 400, приймальний - 300

 – Індикатор: LCD дисплей з підсвічуванням (графічний режим)

 – Підсумовування по всіх номіналах для поточної валюти

 – Пакетний режим лічення банкнот (фасування)

 – Ультрафіолетовий контроль

 – Контроль оптичної щільності

 – Габарити, мм: 230x250х260

Лічильник банківського класу

 – Швидкість лічення, банкнот/хв: 900/1200/1500

 – Місткість відсіку, банкнот: завантажувальний - 500, приймальний - 200

 – Індикатор: 2 індикатора 3-х і 4-х розрядних светлодіодних

 – Лічення з накопиченням підсумку

 – Пакетний режим лічення банкнот (фасування)

 – Контроль оптичної щільності

 – Лупа 10х з підсвіткою у комплекті

 – Габарити, мм: 270x235x260

Модель Коротка характеристика

Лічильник офісного класу

 – Швидкість лічення, банкнот/хв: 800/1000/1200

 – Місткість відсіку, банкнот: завантажувальний - 200, приймальний - 100

 – Індикатор: LCD дисплей з підсвічуванням (графічний режим)

 – Підсумовування по номіналах для поточної валюти

 – Лічення з накопиченням підсумку

 – Пакетний режим лічення банкнот  (фасування)

 – Ультрафіолетовий контроль

 – Контроль оптичної щільності

 – Габарити, мм: 250x290x170


